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报价函

广汉发展控股投资集团有限责任公司：
关于广汉市航天航空科技孵化产业园办公家具采购，结合该事项的特点及服务内容，经仔细研究决定，我方       （单位名称） 	   	 的报价总价金额为¥         元（大写：人民币	 	              	 ) 。具体内容详附件。

附件：广汉市航天航空科技孵化产业园办公家具采购报价表
 
注：所有报价均用人民币表示，报价已包括但不限于人工费、材料费、交通费、差旅费、税费、利润、保险等费用等为完成本项目约定服务的所有费用，以及后续服务费。


单位名称：    （公章）  	 
联 系 人：	            
联系电话：	            
日   期：    年   月   日



	序号
	货物名称
	尺寸  L*D*H mm
	技术要求
	参考图片
	数量
	单位
	单价
	总价

	1
	L型屏风办公桌1
	L1600*1600*D600*H1100
	1、 基材：阻燃颗粒板符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的标准，所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理。
2、饰面：环保E1级环保三聚氰胺板，符合室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准要求，浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准。
3、PVC封边条符合QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》的标准，塑料封边条要求符合，检验合格。耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐老化性:无开裂；耐冷热循环性: 无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
4、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
5、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
6、采用T3款铝材。
7、颜色：木纹色。
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	84
	组
	
	

	2
	L型屏风办公桌2
	L1800*1600*D600*1100
	1、 基材：阻燃颗粒板符合GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》的标准，所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理。
2、饰面：环保E1级环保三聚氰胺板，符合室内装饰装修材料木家具中有害物质限量标准要求，浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板标准。
3、PVC封边条符合QB/T 4463-2013 《家具用封边条技术要求》的标准，塑料封边条要求符合，检验合格。耐干热性：无龟裂、无鼓泡；耐老化性:无开裂；耐冷热循环性: 无龟裂、无鼓泡、无变色、无起皱。
4、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
5、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
6、采用T3款铝材。
7、颜色：木纹色。
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	11
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	3
	办公椅
	常规
	1、 面料:采用双层网布符合GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、符合GB/T 17591-2006《阻燃织物》的标准，禁用可分解致癌芳香胺燃料阻燃，耐磨，抗色变，柔软度适中，易清洗。
2、阻燃海绵：符合GB/T10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级；软硬适中，回弹性能好。
3、扶手:采用工程塑料扶手。
4、脚架:采用尼龙五星脚。 
5、颜色：黑色。
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	4
	大会议桌
	6800*1800*760
	1、 基材：选用环保E1级中密度纤维板，中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的标准，挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC检验合格；所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛含量低，符合国家环保E1级标准。                                                                                                                      2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                        
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	5
	条桌
	1200*400*760
	1、 基材：选用环保E1级中密度纤维板，中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的标准，挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC检验合格；所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛含量低，符合国家环保E1级标准。                                                                                                                      2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                          
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	6
	椅
（条桌后）
	常规
	1.人造皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准。
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
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	7
	白布沙发（双人沙发）
	2000*900*900
	1. 采用优质布艺面料：经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准；
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准；
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
6、颜色：白色
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	白布沙发（三人沙发）
	2000*900*900
	1. 采用优质布艺面料：经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量 、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准。
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
6、颜色：白色。
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	8
	白布沙发（单人沙发）
	1000*800*700
	1.采用优质布艺面料：经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准。
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
6、颜色：白色。
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	茶几
	800*800*500H 
	1、 基材：选用环保E1级中密度纤维板，中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的标准，挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC检验合格；所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛含量低，符合国家环保E1级标准。                                                                                                                     2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                          
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	9
	茶几
	800*800*500H+800*800*420H
	1、基材：选用环保E1级中密度纤维板，中密度纤维板符合GB/T 11718-2021《中密度纤维板》的标准，挥发性有机化合物(72h)苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物TVOC检验合格；所有板材均经防潮、防虫、防腐等处理，甲醛含量低，符合国家环保E1级标准。                                                                                                                      2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                       
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	10
	博古架1
	990*350*1960
	1、 实木木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准；严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料。
2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                         
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	11
	博古架2
	990*350*1960
	1、 实木木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准；严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料。
2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                         
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	12
	博古架3
	990*350*1960
	1、 实木木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准；严禁使用替代品或有虫孔、节疤、色斑、裂纹的木料。
2、油漆：选用环保水性漆，水性油漆（面漆）符合GB/T23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。                                          
3、粘合剂：符合HG/T 2727-2010《聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂》的标准，粘合力强，不开裂，产品甲醛释放的含量优于国家标准。
4、五金配件：所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
5、颜色：胡桃木色。
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	13
	三人沙发
	2200*900*900
	1. 人造皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准。
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
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	14
	单人沙发
	960*830*900
	1. 人造皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准。
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准。
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
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	15
	大会议椅
	640*640*1100
	1.人造皮革：符合GB/T 16799-2018《家具用皮革》的标准；皮面经液态浸色及防潮、防污工艺处理，光泽度好，透气性强，柔软且富于韧性，厚度适中。
2.阻燃海绵：符合GB/T 10802-2023《通用软质聚氨酯泡沫塑料》的标准，抗引燃特性达到阻燃Ⅱ级，甲醛释放量、TVOC检验合格；软硬适中，回弹性能好。
3.实木框架：木质坚韧、结构稳定，经过防腐、防虫、耐酸碱处理；符合GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》的标准；
4.水性油漆（面漆）：符合GB/T23985-2009《色漆和清漆 挥发性有机化合物(VOC)含量的测定差值法》的标准；
5.所有五金件作防锈、防腐处理，经久耐用，安装坚固。
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	税金（税率  %）（元）
	

	含税总额（         元）（大写            ）
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